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- каждый сотрудник организации является одновременно заказчиком и поставщиком
для других сотрудников, поэтому, качественно выполняя свои обязательства, он вправе
ожидать хорошей работы от коллег.
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ТҮЙІН
Жобаны ұйымдастырудағы сапа менеджменті жүйесінде әзірленген құжаттардың

ұсынылған тізбесін енгізу арқылы компания басшылығы ұйымға өзінің қызмет саласы
бойынша көшбасшы болуына, клиенттердің талаптарын мінсіз орындағаны үшін жоғары білікті
мамандармен сенімді серіктес ретінде беделін алуға, сондай-ақ нормативтік-құқықтық
құжаттарға жобалау жұмыстары мен қызметтердің бүкіл спектрі. ИСО 9000 сериялы
стандарттарға негізделген сапа менеджменті жүйесінің сапалық саясатын және сапасын
түсіндіру үшін, жобаны ұйымдастыру басшылықтың, серіктестердің және қосалқы
мердігерлердің сенімін арттыруы мүмкін.

RESUME
By introducing the recommended list of documents developed within the quality management

system in the project organization, the company management can count on the organization to become
a leader in its field of activity, gain a reputation as a reliable partner with highly skilled professionals
for the faultless fulfillment of customers' requirements, as well as regulatory and legislative documents
on the whole range of design works and services. Explaining its quality policy and the essence of the
applied quality management system based on the ISO 9000 series standards, the management of the
project organization can increase the confidence of customers, partners and subcontractors.
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Аннотация
Обозначены основные аспекты поверки приборов учета на примере счетчика газа.

Описана процедура поверки, качество которой зависит от метрологического обеспечения
предприятия. Рассмотрены положения нормативных документов.
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Сегодня огромное количество средств измерений служат людям, обеспечивая
достоверность результатов научных исследований, эффективность систем контроля и
управления технологическими и информационными процессами, действенность мероприятий
по охране окружающей природной среды, правильность медицинских диагнозов, безопасность
работы энергетических, транспортных систем и учета материальных ценностей. В сферу
измерений вовлекаются все больше объектов человеческой деятельности, шире и
разнообразнее становятся измерительные задачи. Неуклонно повышаются и требования к
точности, стабильности, быстродействию измерительной техники.

Чтобы обеспечивать и поддерживать необходимый уровень качества изделий,
необходимо производить систематический мониторинг и контроль входных и выходных
параметров технологических процессов посредством выполнения большого числа измерений.
Для этого необходимо правильно организовывать измерительные эксперименты, обрабатывать
и представлять результаты в соответствии с действующими нормативными документами. Без
сомнений, огромную роль во всем этом должно играть метрологическое обеспечение.

Поскольку бытовое газовое оборудование и устройства, включая и газовые счетчики,
являются сложными техническими устройствами, их детали со временем эксплуатации
изнашиваются, деформируются, в результате чего данные средства измерения могутпередавать
неверные показания.

Это может происходить как в сторону уменьшения фактически потребленного объема
ресурса, так и в сторону увеличения.

Поэтому на помощь коммунальным службам или ресурс снабжающим организациям, а
также для восстановления справедливости между вышеупомянутыми лицами и лицами,
потребляющими данные ресурсы, приходит поверка средств измерений.

Необходимо понимать, что использование счетчика с истекшим сроком поверки для
расчетов за газ не допускается. В случае несвоевременной поверки прибора учета начисление
абонентской платы производится, исходя из нормативов потребления газа, установленных для
абонентов, не имеющих приборов учета (п.п. 25, 31 Правил поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан) [1].

В соответствии с ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений» каждый прибор учета газа (счетчик газа) подлежит первичной и
периодической поверке [2]. Первичная поверка счетчика газа осуществляется при его выпуске
из производства заводом изготовителем, а также после ремонта. Периодической поверке
подлежат счетчики газа, находящиеся в эксплуатации или на хранении, через определенные
межповерочные интервалы. Межповерочный интервал (МПИ) устанавливается Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии для каждого типа приборов учета,
допущенных к использованию на территории Российской Федерации, и указан как в
документах на эксплуатацию счетчика газа, так и в описании типа на данный вид прибора и
может составлять от пяти до двенадцати лет. Также в описании типа на каждый счетчик газа
указана методика, по которой следует проводить поверку данных средств измерений. Описание
типа хранится в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений на
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

В настоящее время для учета газа применяются различные средства измеренияс
различным расходом газа, ориентироваться нужно, прежде всего, на проектную документацию.

Согласно положений ГОСТ Р 8.618-2014 «ГСИ. Государственная поверочная схема для
средств измеренийобъемного и массового расходов газа», поверка должна проводиться с
применением специальных поверочных установок [3].

В соответствии с ГОСТ 8.324-2002 «ГСИ. Счетчики газа. Методика поверки» при
поверке счетчиков газа применяют поверочные установки следующих типов:

- с эталонным газовым мерником;
- турбопоршневого типа;
- с эталонным счетчиком газа;
- с эталонным докритическим или критическим соплом.
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ООО «Региональный центр метрологии»организует и оказывает услуги по поверке
счетчиков газа согласно утвержденной области аккредитации. В качестве эталонного
оборудования использует установку для поверки счетчиков газа бытовых УП ГСБ-6М.
Согласно поверочной схеме, указанной в [3] , данная установка относится к рабочему эталону
1-го разряда.

Метрологическая поверка счетчиков газа состоит из нескольких основных этапов. В
первую очередь необходимо провести внешний осмотр. На данном этапе выявляются
возможные наружные, видимые дефекты, также на корпусе счетчика или на циферблате
подлежат проверке: товарный знак предприятия-изготовителя, надписи с указанием типа,
порядкового номера, года изготовления, наибольшего избыточного давления, максимального и
минимального значений расхода.

Следующим этапом происходит присоединение счетчика газа к поверочному стенду.
Выполняется проверка герметичности системы. Если система герметична, то переходят к
следующим действиям.

Третий этап – этоопробование счетчика газа.Данную процедуру проводят, пропуская
через счетчик газа поток воздуха со значением расхода не менее 10 % номинального значения.
При этом счетчик газа должен работать устойчиво, без рывков, заеданий, посторонних шумов.
Показания отсчетного устройства должны равномерно увеличиваться. Эту же операцию
повторяют при максимальном значении расхода [4].

После всех вышеупомянутых процедур, если данные при выполнении их соответствуют
описанным требованиям, переходят к оценке погрешностей счетчика газа. Основную
относительную погрешность определяют по результатам сравнения пропущенного через
эталонный счетчик контрольного объема воздуха с показаниями поверяемого счетчика.
Контрольный объем воздуха получают путем интегрирования по времени контрольного
значения расхода воздуха, задаваемого соплом.

При каждом значении расхода воздуха поверку проводят до трех раз. Если по
результатам первого измерения основная относительная погрешность счетчика не превышает
предела допускаемой основной погрешности, повторные измерения не проводят. В противном
случае измерения повторяют, и за результат принимают среднеарифметическое из полученных
значений.

Результаты поверки вносят в протокол. При положительных результатах поверки
счетчик газа признают годным к применению. На данное средство измерения выписывают
свидетельство о поверке и пломбируют доступ к счетному механизму и элементам
регулировки, чтобы ограничить несанкционированный доступ к счетному механизму счетчика
газа.

При отрицательных результатах поверки счетчик газа считают непригодным к
эксплуатации, предыдущий знак поверки гасится и оформляется извещение о непригодности
данного типа счетчика газа [5].

Исходя из вышесказанного, процедура поверки счетчика газа является менее затратной,
чем его замена. Поэтому поверка счетчиков газа в последнее время приобрела популярность
среди населения, не говоря уже о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, у
которых может стоять более дорогостоящее оборудование.

От качества оказанной услуги зависит уровень качества жизни потребителей и
обеспечение основных положений Федерального закона «Об обеспечении единства
измерений», поэтому доверять поверку счетчиков газа необходимо проверенным компаниям,
имеющим аккредитацию в области обеспечения единства измерений, чтобы впоследствии не
было споров при потреблении ресурсов.
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ТҮЙІН
Есептеу құралдарын тексерудің негізгі аспектілері газ есептегіш мысалында келтірілген.

Тексеру процедурасы сипатталды, оның сапасы кәсіпорынның метрологиялық қолдауына
байланысты. Нормативтік құжаттардың ережелері қарастырылды.

RESUME
The main aspects of verification of metering devices are exemplified by the example of a gas

meter. The verification procedure is described, the quality of which depends on the metrological
support of the enterprise. The provisions of normative documents are seen.
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ССААҚҚТТААУУ ҚҚААССИИЕЕТТТТЕЕРРІІНН ССААЛЛЫЫССТТЫЫРРАА ББААҒҒААЛЛААУУ

Аннотация
Бұл мақалада ғимараттардың сыртқы қабырғаларының жылу сақтау қасиеттерін

салыстыра бағалаудағы энергия үнемдеу шараларын әзірлеу жүзеге асырылады. Құрылыс
материалдарының қолданылу сапасын жоғарылату маңыздылығы қарастырылады.

Түйін сөздер: қабырға, кірпіш, панель, жылутехника, қаңқалы ғимарат,
жылуоқшаулағыш, қабырға аралық.

Қазақстанда тұрғын үй құрылыс секторы жылу және электр қуатын тұтыну бағыты
бойынша энергетика мен өндіріс салаларынан кейінгі үшінші ірі сектор болып табылады.
Қазақстандағы ғимараттар Батыс Еуропаның Солтүстік елдеріндегі ғимараттармен
салыстырғанда текше метрге шаққанда орта есеппен 2-3 есеге энергияны артық тұтынады.

Кез келген жағдайда тұрғын ғимараттардың сыртқы қабырғаларының жылу сақтау
қасиеттерін анықтайтын инженерлік энергосақтаушы құрал – жабдықтардың, жылуды
есептейтін және автоматтанған құралдың болмауы, жылуды қорғайтын құрылымның төмен
деңгейде қамтамасыз етілгенін көрсетеді. Елімізде жылуды тұтыну бойынша жеке
ғимараттардың нәтижелі көрсеткіштері туралы кеңінен таралған және бір жүйелер орталығына
келтірілген әдістемелік мәліметтер жиынтығы жоқтың қасы [1].

Осыған байланысты тұрғын ғимараттардың сыртқы қабырғаларының жылу тиімділігін
көтеруге бағытталған энергия үнемдеу шараларын әзірлеу және құрылыс материалдарының
қолданылу сапасын жоғарылатуды жүзеге асыру ерекше маңызға ие. Бұл шаралар тек
жанармай-энергетикалық ресурстарды үнемдеп қана қоймай, сондай-ақ аймақтарда әлеуметтік
және экологиялық тиімділікке қол жеткізеді. Бүгінде экологияны және энергия көзі қорларын
сақтау бүкіл әлемде, соның ішінде Қазақстан үшін басым бағыттардың бірі болып табылады.


